
TRACTOR BELARÚS-572 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas 

Motor 

Tipo no-turbo 

Capacidad, kW (caballos de fuerza) 62(64,6)/45,6(47,5) 

Modelo D-242/D-242S 

Consumo de combustible especifico a la capacidad nominal, gr/kWh 229 

Momento de torsión máximo, N m 278/287 

 

 

 

 

 

 

Transmisión 

Manguito de embrague Seco, de un disco 

Caja de velocidades Mecánica, de nueve escalones 

Cantidad de transmisiones adelante/atrás 18/4 

Árbol de toma de fuerza trasero  
independiente I rev/min  
independiente II rev/min 

 
540  
1000 

Sistema hidráulico suspendido 



 

 

Dimensiones y peso 

Dimensiones de neumáticos (estándar)  
ruedas delanteras  
ruedas traseras 

 
7.50-20  
15.5R38 

Velocidad del desplazamiento, km/h  
adelante  
atrás 

Min 1,53/3,38  
Max 28,00/7,55 

 

Posible equipo adicional: 

• El dispositivo de enganche TSU-2 (gancho hidráulico); 

• El dispositivo de enganche combinado (péndulo y gancho hidráulico); 

• Cargas de balasto delanteras; 

• Cargas de balasto de ruedas traseras; 

Mangueras de acoplamiento.  

 

Capacidad de carga en el eje de de la suspensión, kg 3200 

Presión máxima, MPa 20 

Rendimiento de la bomba, l/min 45 


